© DELPHI GAS SPRINGS

Delphi Gas Springs / Struts are manufactured to OE quality standards.

Delphi offers an up to date branded range of Gas Springs, comprising of over 450 part numbers with
further introductions planned for the coming months.
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How Do Gas Springs Work?
A gas filled spring consists of a precision rod attached to a piston moving within a sealed cylinder,
containing nitrogen at high pressure and oil for damping.

Delphi offers two main types of Gas Springs technologies:

Hydraulic Technology

This technology is ideally used in application where the installation

and working orientation of the gas spring is rod down.

This way, when the Bonnet/Boot/tailgate opens, the oil in the gas

spring makes the Bonnet/Boot/tailgate open slower towards the end

so it does not damage the end fittings. In fact, with this technology,

the gas spring accelerates until 2 cm from the maximum opening, when

the damping oil inside the cylinder will bring the Gas Spring to a gentle stop.

Dynamic Technology

This technology is ideally used in application where the installation and working orientation of the gas
spring is rod up.

This way, when the Bonnet/Boot/tailgate opens, the depth of the groove in the tube is reduced and slows
the opening of the Bonnet/Boot/tailgate. It ensures a smooth and gentle stop when the cylinder operates
in

any direction, horizontal and upside down.

So even if there is no oil in the gas spring, the movement of the gas spring is slowed down to help protect
the Bonnet/Boot/tailgate from fast openings. The latest product improvements have

reduced the frictions in opening and closing of the Bonnet/Boot/tailgate.

All Gas Springs in this catalogue are available and in stock now. All are 100% tested during manufacture

ensuring a high quality product.
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@ VERIN DE HAYON DELPHI @

Les vérins de hayon Delphi sont fabriqués en conformité avec les standards qualités premiere monte.

Delphi offre une large gamme de vérins de hayon composée de plus de 450 références et en prévoit de nouvelles dans les mois a venir.
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Comment fonctionnent les Vérins de hayon?

Un vérin de hayon se compose d’une tige liée a un piston. Ce dernier se déplace dans un cylindre étanche contenant de I'azote a haute
pression et de I'huile pour I'amortissement.

Delphi offre deux technologies différentes pour les vérins de hayon:

Technologie Hydraulique

Cette technologie est idéalement utilisée pour des applications ol le sens de I'installation et le fonctionnement du vérin
de hayon sont axés vers le bas.

Ainsi, en ouvrant I'hayon, I'huile contenue dans le vérin permet une ouverture plus lente a la fin du déplacement afin de
ne pas endommager les attaches.

En fait, le vérin accélére le mouvement jusqu’a 2cm de I'ouverture maximale, puis I'huile ralentit I'ouverture jusqu’a
I'arrét.

Technologie Dynamique

Cette technologie est idéalement utilisée pour des applications ot le sens de l'installation et le fonctionnement du vérin sont axés vers le
haut.

Lors de I'ouverture de la porte, la profondeur de la rainure dans le tube est réduite et ralentit 'ouverture. Elle

assure un arrét en douceur quand le cylindre fonctionne dans une direction, horizontale ou a I'envers.

Ainsi méme s'il n'y a pas d’huile dans le vérin, le mouvement de ce dernier est ralenti pour protéger le hayon

d’une ouverture trop rapide. )

Les derniéres améliorations de produit ont réduit les frictions lors de I'ouverture et la fermeture du hayon.

Tous les vérins inclus dans ce catalogue sont disponibles et en stock. 100% de ces références ont été testées lors de la fabrication afin
d'assurer un produit de haute qualité.

DELPHI GAS DRUCKFEDERN ©

Delphi Gasfedern, werden nach OE Qualitatsstandards hergestellt.

Delphi bietet aktuell ein Spektrum von Marken Gasdruckfedern an welches aus {iber 450 Teilenummern besteht. Es sind weitere Einfiihrungen
fiir die kommenden Monate geplant.
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Wie funktioniert eine Gasdruckfedern?
Eine Gasdruckfeder besteht aus einem Stab welcher prazise an einem Kolben befestigt ist. Diese befindet sich in einem abgedichteten
Zylinder, welcher mit unter hohem Druck stehenden Stickstoff und Hydraulikél zur Dampfung gefiillt ist.

Delphi bietet im Wesentlichen zwei Arten von Gasfedern Technologien:

Hydraulik Technologie

Diese Technologie istideal bei Anwendungen wo die Einbauposition mit einem Arbeitsweg nach unten gewéhrleistet ist.
verwendet werden, wenn die Installation und Ausrichtung der Arbeit Gasfeder Stange nach unten.

Auf diese Weise, wird die zu 6ffnende Klappe gegen Ende hin verlangsamt ohne etwas zu beschadigen.

Mit dieser Technologie beschleunigt der Gasfeder bis 2cm von der maximalen Offnung. Nun dimpft das Hydrauliksl im
inneren des Zylinders die Gasdruckfeder, um einen sanften Anschlag zu erméglichen.

Dynamik Technology

Diese Technologie ist ideal bei Anwendungen, wenn die Montage und Ausrichtung der Gasfeder Stange nach oben ist.

Auf diese Weise, wird im Offnungsprozess, die Tiefe der Nut im Zylinder reduziert und verlangsamt den Offnungsprozess. Es gewéhrleistet ein
sanftes und schonendes Stoppen, wenn der Zylinder in eine beliebige Richtung, horizontal oder auf den Kopf operiert.

Also auch wenn kein Ol in der Gasfeder ist, wird die Bewegung der Gasfeder zum Schutz der Komponenten verlangsamt.

Die neusten Optimierungen haben die Reibungen beim Offnen und SchlieBen reduziert. /

Alle Gasdruckfedern in diesem Katalog sind verfiigbar. Alle sind zu 100% Hersteller getestet, wodurch eine hochwertige Produktqualitét
gewadhrleistet ist.
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© MOLLE A GAS DELPHI @

Le Molle a Gas Delphi sono prodotte secondo gli standard qualitativi di Primo Impianto

Delphi offre una gamma aggiornata di Molle a Gas a proprio marchio, comprensiva di oltre 450 codici ed ulteriori introduzioni nei prossimi

mesi. - s
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Come funzionano le Molle a Gas?
Una molla a gas consiste in uno stelo con pistone dentro ad un cilindro con olio ed azoto in pressione.

Delphi utilizza due tipi diversi di tecnologia:

Tecnologia idraulica

Questa tecnologia viene impiegata quando la molla viene installata con I'asta verso il basso.

In questo modo I'olio, oltre a garantire una lubrificazione delle guarnizioni di tenuta, interponendosi tra pistone e guida
svolge un’azione di rallentamento nella fase di estensione dello stelo fornendo un movimento pit dolce e senza sussulti

Tecnologia dinamica

Questa tecnologia viene impiegata quando la molla viene installata con I'asta verso I'alto.

In questo modo la scanalatura longitudinale nella parete del tubo di pressione agisce da by-pass. La sua geometria e la lunghezza
definiscono I'andamento dell'ammortizzamento. Questa tecnologia consente un ammortizzamento della molla a gas indipendente

dalla posizione. Gli ultimi sviluppi di prodotto hanno ridotto gli attriti in apertura e chiusura del by-pass.

Tutti i codici di questo catalogo sono disponibili e sono stati testati al 100% durante la fase produttiva, dando la garanzia di prodotto di alta
qualita.

® DELPHI PLYNOVE VZPIRY

Delphi plynové vzpiry jsou vyrabiny dle OE kvalitativnich standardu.

Delphi nabizi Siroky sortiment plynovych vzpir dle aktualnich vozidel v provozu, zahrnujici vice nez 450 polozek s dal§im rozsigovanim v nasledujicich
misicich. ‘
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Jak funguiji plynové vzpiry?
Plynem plnina vzpira se sklada z tyée pgesni spojené s valcem pohybujici se v hermeticky uzavgeném valci, obsahujici plyn nitrogen pod vysokym
tlakem a olej pro pruzeni.

Delphi nabizi 2 hlavni typy technologii plynovych vzpir

Hydraulicka technologie

Idealni pouziti je ve vozidlech, kde instalace a smigovani plynové vzpiry je tyéi dolu.

V tomto pgipadi olej v plynové vzpige umozouje plynulé pomalé otevgeni az do konce a tim zabraduje poskozeni
koncovych upevnini.

Shrnuto, s touto technologii plynova vzpira akceleruje az po 2 cm do maximalniho otevgeni, kdy olejova naplo ve valci
zapruzi az do mirného zastaveni.

Dynamicka technologie

Idedlni pouziti je ve vozidlech, kde instalace a smigovani plynové vzpiry je tyéi nahoru.
V tomto pgipadi prohlubujici se drazka v trubce redukuje a zpomaluje otevirani. Toto umozouje hladké a mirné zastaveni ve vSech smirech.

Takze i v pgipadi nepgitomnosti oleje ve vzpige je pohyb dvegi je zpomaleny a nedojde k rychlému otevgeni.
Taeni pgi otevirani a zavirani je aktualni minimalizovano poslednimi zdokonalenimi vyrobku. /

Vsechny plynové vzpiry v tomto katalogu jsou k dispozici skladem.VSechny jsou 100% testovany bihem vyroby pro zajistini vysoké kvality.
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D DELPHI GAZTELESZHOP ©

A Delphi gazteleszkopok a gyari minoségnek megfeleloen késziilnek

A Delphi naprakész valasztékot kinal a gazteleszkopokbol, a kovetkezo hdnapokban tébb mint 450 uj cikkszam ker(il bevezetésre.
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Hogyan miikédik a gazteleszkop ?

A gazzal toltétt teleszkop rudja egy nagy nyomasu,nitrogén gazzal és olajjal toltott hengerben mozog

A Delphi kétféle technoldgiaval késziilt gazteleszkopot ajanl.

Hidraulikus technoldgia

Ez a technoldgia idealisan hasznalhatd azokon a helyeken ahol a gazteleszkop lefelé mozog.

Ebben az esetben az ajto nyitasakor az olaj és a gaz csillapitasa a nyitas vége felé lassab lesz, ezzel kimélve a szerelvényeket.
Tény, hogy ezt a technoldgiat hasznalva az ajtd nyitasakor az ajtd az utolsé kétcentiméterig gyorsabban nyilik.

Dinamikus technolégia

Ez a technoldgia ideélisan hasznalhatd azokon a helyeken ahol a gazteleszkop felfelé mozog.

Ezért az ajté nyitasakor a a mélységi horony lassitja az ajto nyitsasnal sebességét.

Ez biztositja a sima és probléma mentes miikdést. igy a munkahenger minden helyzetben tokéletesen miikadik.
Tehat akkor is ha a nunkahengerben nincs olaj, a mozgast a gaz lassitja eztiton kimélve a szerelvényeket.

Az Ui fejlesztések csokkenetik nyitaskor és zaraskor a fellépd surlodast. /

A katalogusban szereplo 6sszes gazteleszkop mar raktarrol rendelhetd. Minden gazteleszkopot a gyartas soran 100%-ban teszteltek.

SPREZYNY GAZOWE @

Sprezyny gazowe DELPHI sg produkowane zgodnie ze standardami produktéw pierwszego wyposazenia (OE).

Wszystkie sprezyny DELPHI sg znakowane logo DELPHI wraz z numerem referencji. Obecna oferta zawiera ponad 450 numerow katalogowych.
Kolejne zostang wprowadzone w najblizszych miesiacach.
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Dziatanie sprezyn gazowych

Sprezyny gazowe s3 wykonane, jako zespot cylindra cisnieniowego z ttoczyskiem, zakonczonych réznymi koncowkami. Wewnatrz cylindra znajduije sie
azot pod wysokim ci$nieniem oraz olej, pozwalajgcy na uzyskanie efektu ttumienia oraz smarujacy ruchome elementy konstrukeyjne.

Firma DELPHI oferuje sprezyny gazowe w dwu podstawowych technologiach ttumienia:

Technologia hydrauliczna

Ta technologia jest stosowana w zastosowaniach gdzie montaz i kierunek pracy ttoczyska jest ku dotowi.

Dzieki temu, w momencie podnoszenia elementu (drzwi, klapy) olej w sprezynie gazowej powoduje tagodny ruch, uniemozliwiajac
uszkodzenie mocowania. Faktycznie, w tej technologii, sprezyna przyspiesza ruch do max 2 cm of maksymalnego otwarcia, kiedy to
nastepnie olej ttumigcy wewnatrz cylindra zapewni powolne zatrzymanie sprezyny.

Technologia dynamiczna

Ta technologia jest stosowana w zastosowaniach gdzie montaz i kierunek pracy ttoczyska jest ku gorze.

W tym przypadku w momencie podnoszenia elementu (drzwi, klapy) gteboko$¢ rowka w cylindrze sie zmniejsza i tym samym hamuje ruch.
Zapewnione jest dzieki temu tagodne i ptynne zatrzymanie przy dowolnym potozeniu cylindra roboczego - ku gorze czy ku dotowi.
Spowolnienie ruchu wystepuje nawet w przypadku braku oleju roboczego.

Ostatnie rozwigzania technologiczne znacznie obnizyly sity tarcia przy otwieraniu i zamykaniu /

Wszystkie sprezyny gazowe zawarte w tym katalogu sa dostepne i podlegaja 100% kontroli podczas procesu produkcji, tak aby zapewnié
produktowi najwyzsza jakos¢.
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@ TA3BbIE AMOPTU3ATOPbI DELPHI @

[a30Bble amMopTm3aTopbl Delphl WU3roTOBJIEHbI B COOTBETCTBUU C eBpOI'IeI?ICKI/IMVI CTaHAapTaMu Ka4yecTBa.

Delphi npegnaraet coBpemMeHHbIN GUPMeHHbI PAA ra30BbiX aMopTU3aTOPOB. [peanoxeHne no npogaxe cocTout 3 450 No3nLmn, Takxe
3annaHNpoBaHO JaNbHeNLLIee ero paclunpeHine B Gnmxailuee Bpems.
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a30HaNONHEHHbI aMopTM3aTop COCTOUT U3 BbICOKOTOYHOIO NOPLUHEBOro CTOKa, nepemeLlatoLLeroca BHyTpu repMmeTM4HOro UnnnHapa, cogepxatiero
a30T nop BbICOKMM AaBNiEHUEM U Macno AnAa p.eMI'ICbI/IpOBaHI/IFI.

Kak pa6oTaloT ra3oBble aMopTU3aTOpbI?

Delphi npegnaraer gBa 0CHOBHbIX TUNa KOHCTPYKLMMN ra3oBbiX aMOPTM3aTOPOB:

TuppaBnnyeckuit

lwppaBnuyecknin TMN MaeanbHO NOAXOAMUT 1A aMOPTU3ATOPa C HUXHUM KpenneHuem Wwroka. Korga oTkpbiBaeTca 3aTBOP, Macno
obecneynBaeT NnaBHOE OTKPbITUE 3aTBOPA K KOHLY BbIABUXEHWA LITOKA, 4TO NO3BONAET N306exaTb NOBPEXAEHUA COEANHUTENBHON apMaTypbl.
LLITok MMeeT BO3MOXHOCTb NepeMelLaThCA Ha NePBbIX 2 CM ¢ MaKCUMalbHO CKOPOCTbIO; B MOCHEAYIOLLEM AeMndupyioliee Macno BHyTpH
LMAVHAPA COBMECTHO C ra3oBbiM Gydhepom obecrneymBatoT MArKYI0o OCTaHOBKY.

NuHammnyeckuin

[unHamuyecknit T naeanbHo NOAXOANT ANA aMOPTM3aTopa C BEPXHUM KpPemnaeHneMm LUToKa.

Koraa oTkpbiBaeTcA 3aTBOP, BbICOTA KaHaBK B NaTpyOKe LMANHAPA YMEHbLLAETCH, TeM caMblM, 3aMefNAA OTKPbITUE 3aTBOPA, YTO 0becneynBaeT
NAaBHYO U MATKYI0 OCTAHOBKY, Korga UMnnHAp paboTaeT B 1I06OM MONOXEHUN: FOPU3OHTANbHOM UM NEPEBEPHYTOM.

[MoaTomy faxe ecnv B aMOpTU3aTOPE HET Macna, ABUXEHME aMopTU3aTopa 3aMeaNAeTcs, YTo No3BonaeT n3bexaTb ObICTPbIX OTKPLITHIA 3aTBOpA.
YcoBepLUIeHCTBOBAHME KOHCTPYKLAM FrapaHTUPYET CHUKEHME CTEMNEHW TPEHWA NMPW OTKPLITAY W 3aKPbITUN 3aTBOPOB.

Bce rasoBble aMOpPTU3aTopbl, NpeacTaB/ieHHbIe B JdHHOM KaTanore, UMelTcA B Haluiuu. Bce amMopTU3aTOopbl NpoLan 100% TecTOBbIe UCMbITAHUA B
npouecce nNpou3BoOACTBa, rapaHTUpPyA Bam BbicoKoe Ka4yecTBo npoayKuun.

@ DELPHI GASVEREN

Delphi Gasveren worden vervaardigd volgens de kwaliteitsnormen van OE.

Delphi biedt een up-to-date assortiment van gasveren, bestaande uit meer dan 450 referenties.

G gg .
~ L)
Hoe werken Gasveren?

Een gasveer bestaat uit een stang verbonden aan een zuiger, die zich in een afgesloten cilinder, met stikstof bij hoge druk en olie voor
demping heen en weer beweegt.

Delphi biedt twee type gasveer technologieén:

Hydraulische technologie

Deze technologie is ideaal voor het gebruik bij toepassingen waarbij de installatie en de werking van de gasveerstang naar
beneden is.

Als het hek wordt geopend, zal de olie in de gasveer die poort open maakt langzamer gaan aan het einde, zodat er geen
beschadigingen ontstaan.

In feite wordt met deze technologie, de opening van het hek tot 2 cm voor de maximale opening versneld door de gasveer,
door olie demping in de cilinder zal de gasveer zorgen voor een zachte stop.

Dynamische technologie

Deze technologie is ideaal voor het gebruik bij toepassingen waarbij de installatie en de werking van de gasveerstang naar omhoog is.

Op deze manier, als het hek wordt geopend, is de diepte van de groef in de buis verminderd en vertraagt de opening van het hek. Het zorgt
voor een soepel en zachte stop, de cilinder werkt in elke richting, horizontaal en ondersteboven.

Dus zelfs als er geen olie in de gasveer, is de beweging van de gasveer vertraagd dit helpt te voorkomen

dat het hek te snel geopend wordt.

Alle gasveren in deze catalogus zijn beschikbaar en in voorraad. Alle veren zijn 100% getest tijdens de fabricage, voor het waarborgen van
een kwalitatief hoogwaardig product.
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@ FA30BU NPYXXWHW DELPHI @

raSOBI/ITe I'Ipy)KMHM Ha Delphi ca I'IpOI/13Be,quI/I B CbOTBETCTBUE HA CTaHAapTMTe 3a nprOHaqanHo Brpax(naHe.
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MpuHuuMN Ha paGoTa Ha razoBata npyXmuHa

['a30BaTa Npy>XuHa ce CbCTOM OT NpeLmn3Ho 06paboTeH ByTaneH NpbT 3akpeneH 3a 6yTano v ABMXELL Ce B 3aMeyaTbH LMAVHABP,B KOUTO UMa a30T
MOJ BUCOKO HanAraHe 1 Macno 3a CbnpoTUBNEHME.

Delphi npeanara ra3oBu Npy)xuHu OT ABa OCHOBHU TUMa TEXHONOTUK:

XugpaenuyHa TexHonorua

Tasu TEXHONOTMA Ce U3M0N3Ba NPU ra3oBy NPYXMHU, YUETO PABGOTHO NONOXEHNE e ¢ ByTanHUA NPT HafoNy.

Mpu HeA CbNPOTUBNIEHNETO Ha MACNOTO NPUHYXAaBa OTBAPAHETO Ha BpaTaTa Aa Ce M3BbPLUBA aBHO, KOETO NPeanassa HakpanHuLuTe ot
noepega.

Pa3rbBaHeTa Ha ra3oBaTa NpyXwHa ce yckopfiBa A0 OCTUIaHEeTo Ha okono 2cM. OT KpaltHOTO OTBOPEHO MONOXEHWE, CNed KOeTo 6aBHO
ce cnupa.

nI/IHaMM‘IHa TexHonoruna
Tasu TexHonorua ce U3non3sa Mnpwn ra3osu NpPy>xuHun, YNETo paﬁOTHO NnonoxeHue e ¢ 6yTaﬂHI/IFI NpbT Harope.

an HeA ce pedyunpa npasHnHaTa B UMIMHABPA, KOETO 3abass X0[a Ha BpartaTta npu HeNHOTO oTBapAHe. ToBa ocurypnaea 6aBHO 1 NNaBHO cnupaHe
npu BCAKakBO paﬁOTHO MoJNI0XeHNe Ha UMNnHObPa — XOPU3OHTaNHO UK BEPTUKaHO.

an Te31 ra3oBu NpPyXxXuHu, Bbnpeku nuncata Ha Macno ABUXKEHUETO € 3abaBeHo 3a 0a npennasu spataTa OT 6'bp30T0 M oTBapAHe.
nOCﬂEIJ,HMTe ﬂOﬂOﬁpeHMH HaManABaTt 3Ha4MTEIHO TPUEHETO NPU OTBAPAHETO UK 3aTBAaPAHETO Ha BpaTuTe.

Bcuuku razosu NMPY>XUHU NOCOYEHU B TO3U KaTanor ca Ha pa3nojioXkeHue U ca Hanu4yHU Ha CKnaj B MOMEHTa. Bcaka eAHa OT TAX e 100% TectBaHa no
Bpeme Ha Npon3BOACTBEHUA npoLec, OCMrypHBaﬁKM M0 TO3N Ha4NH BMCOKO Ka4eCTBO H NpoAyKTa.
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